INNSBRUCK, OSTERREICH
KLEINWOHNUNGEN

UMBAU UND AUFSTOCKUNG

UTARCHITEKTUR
NORBERT BUCHAUER

Der Stadtteil Pradl wurde 1904 in Innsbruck einge-
meindet. Er liegt, abgetrennt durch die Sill, 6stlich der
Innenstadt. Durch die Ndhe zum 1858 eroffneten Inns-
brucker Bahnhof wuchs Pradl im 19. Jahrhundert rasch
an. Doch nicht nur das Wohnen wurde hier sehr be-
liebt, auch Industriebetriebe siedelten sich hier an. In
der Zwischenkriegszeit wurden daher einige stadtische
Wohnanlagen errichtet, wie der Pembaurblock, der als
Hauptwerk des sozialen Wohnens gilt.

2011 bis 2013 erneuerte Ularchitektur das in die Jah-
re gekommene Gewerbe- und Geschéftsobjekt an der
Amraserstrafse 118 im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Das
Bestandsobjekt aus den 1960er Jahren war stark sa-
nierungsbediirftig. Nach entsprechender Analyse und
Untersuchungen hatte man sich entschlossen, das Ge-
bdude nicht abzubrechen, sondern den vorhandenen
Bestand zu nutzen.

Das Bestandsobjekt wurde entkernt und die Bautei-
le auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Der
westliche Gebaudeteil wurde um ein Geschoss in Holz-
bauweise und der 6stliche Teil um zwei Geschosse in
Massivbauweise aufgestockt. So entstanden 23 neue
Wohneinheiten und eine schon bestehende Betriebs-
einheit wurde vergroBert. Das Gebdude umfasst eine
Bruttogeschossflache von 1.263 Quadratmetern. Die
Wohnungen werden nun {iber ein neues, zentrales, mit
farbigen Glasscheiben vor Larm und Wind geschiitz-
tes Stiegenhaus erschlossen. An der von der Strale
abgewandten Nordseite entstanden gerdumige Lau-
bengénge als Zugang zu den Wohnungen, aber auch
als ruhige Aufenthaltszonen mit schonem Blick auf die
Berge. Siidseitig wurden den Wohnungen grof3e, ver-

glaste Erker zugeordnet. Aufgrund des hohen Verkehr-
saufkommens waren mehrere larmschutztechnische
Malnahmen notwendig. So wurden zum Beispiel die
Erker als Fertigbetonbauteile warmebriickenfrei in das
Wirmeddmmverbundsystem integriert und mit schall-
absorbierendem Material ausgekleidet. Fixe, reflektie-
rende Glasbriistungen erginzen die Konstruktion und
bieten so in Kombination mit Schallschutzfenstern op-
timalen Schutz in Bezug auf Wéarme und Schall. Samt-
liche Fenster und Tiiren wurden erneuert, das gesamte
Objekt mit einem Vollwidrmeschutz versehen und ver-
putzt. Die Fenster sind als Holz- bzw. Kunststofffenster
mit 3-Scheiben-Verglasungen ausgefiihrt. Durch die
Sanierung des Bestandsgebdudes wurde eine Verbesse-
rung des Heizwarmebedarfs um ca. 94 Prozent erzielt.
Die Décher sind als Griinddcher ausgefiihrt, sind da-
durch Retentionsflachen und leisten einen wertvollen
Beitrag zur stadtischen Klimaverbesserung. Besonders
positiv ist, dass die Griindachflichen auch fiir die Be-
wohner prasent sind. Niederschlagswasser werden auf
Eigengrund zur Versickerung gebracht.

Die gesamte Gebadudetechnik inklusive der Heizungs-
anlage wurde erneuert und Gas als Energiequelle bei-
behalten. Die Warmeabgabe erfolgt iiber Fuf3boden-
heizungen. In jeder Wohneinheit sorgt ein dezentrales,
kontrolliertes Wohnraumliiftungsgerdt mit Warme-
riickgewinnung fiir optimale Luftqualitdt, ohne dass
Fenster zur Stralle geoffnet werden miissen.
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